Zatgcznik 2a
KOSZTORYS

Wykonania prac remontowych posadzki w pracowni warsztatéw szkolnych w Zespole Szkot
Technicznych w Plocku — dawna stolarnia.

Miejsce: Zespot Szkot Technicznych w Procku, Al. Kilinskiego 4, 09-402 Plock

| Opis operagiji | Warto$é netto | Warto$é brutto | Uwagi

Roboty rozbiérkowe

1 Rozbieranie posadzki z desek na
legarach
Obmiar = 88m”

N

Reczne roboty ziemne

3 Transport odpadéw samochodem
samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu

Wykonanie posadzki

4 Podbudowa z pospotki — warstwa dolna
o grubosci po zageszczeniu 20 cm
Obmiar = 88m°

Koszt robocizny

Koszt materiatu

5 Podktady betonowe na podtozu
gruntowym .Beton B10
Obmiar = 88*0.1=8,800m°

Koszt robocizny

Koszt materiatu

6 I1zolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z
folii polietylen. szerokiej poziome
podposadzkowe dwukrotne

Krotnos¢ = 2

Obmiar = 88m?

Koszt robocizny

Koszt materiatu

Koszt transportu

7 Izolacja podposadzkowa- styropian
twardy EPS 100gr. 8cm
Obmiar = 88m?

Koszt robocizny

Koszt materiatu

Koszt transportu

8 Posadzki betonowe grubosci 5 cm
zatarte na gfadko
Obmiar = 88m?

Koszt robocizny

Koszt materiatu

9 Posadzki betonowe —dodatek za
pogrubienie 10cm — beton B 35

Koszt robocizny

Koszt materiatu

10 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami-
dopfata za zbrojenie siatkg stalowg o
Srednicy 6mm o oczku 150x150mm
Krotnosé¢ = 2

Obmiar = 88m”

Koszt robocizny

Koszt materiatu

11 | Stopy fundamentowe betonowe o
objetosci do 0,5m® beton B 35
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Koszt robocizny

Koszt materiatu

Koszt transportu

12 | Posadzki-epoksydowe warstwy
gruntowanie
Obmiar =88m”°

Koszt robocizny

Koszt materiatu

Koszt transportu

13 | Posadzki-epoksydowe wylewano-
szpachlowe gr.2-4 mm
Obmiar = 88m?

Koszt robocizny

Koszt materiatu

Wykonanie odwodnienia liniowego

14 | Rozebranie nawierzchni z trelinki o gr.

15cm z wypetnieniem spoin piaskiem
Obmiar =8*1.5=12.000m"

Koszt robocizny

15 | Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub
jamiste ze skarpami o szerokosci dna do

1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze

ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.111)

Koszt robocizny

16 | Montaz —kanaty z rur PVC tgczonych na

wcisk o sr. Zew. 110mm
Obmiar=8.1m

Koszt robocizny

Koszt materiatu

Koszt transportu

17 | Odwodnienie liniowe
Obmiar = 2.65m

Koszt robocizny

Koszt materiatu

18 Razem
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